Рабочее место сварщика для прохождения аттестации технологии сварки
РД – ручная дуговая сварки
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Место проведения сварочных работ должно быть организованно в соответствии с требованиями ОТ и ТБ, а также пожарной безопасности. 
На рабочем месте сварщика должны быть:
1. Сварочный аппарат (агрегат), источник питания, держатель, сварочный кабель. Сварочный аппарат должен быть заземлен. Для обратного кабеля нужно предусмотреть штатный зажим типа «крокодил» или струбцинного типа
2. Сварочная маска (с чистым  стеклом). 
3. Краги сварщика
4. Огнетушитель
5. Металлический стол для сварки (Минимальная площадь стола — 1 м², для сварки в сидячем положении потребуется стол высотой порядка 60 см, а при проведении работ стоя -90 см).
6. Стойка для крепления КСС для сварки в положении 45°, тиски
7. Термопенал или печь для прокалки электродов.
8. Электроды для сварки КСС в упаковке
9. Болгарка, отрезные диски, лепестковые шлифовальные диски, металлические щетки на болгарку.
10.  Металлическая щетка для зачистки сварных швов ручная 
11. Молоток сварщика шлакоотбойный
12. Шаблоны типа УШС-3, катетомеры
13. Линейка металлическая
14. Угольник металлический
15. Маркеры 
16. Сборочно-сварочные приспособления (центрующий уголок 50×50×5, L=400÷500 мм; держатели; и др.)
17. Спецодежда (полной комплектации, подошва ботинок на резине)
18. Защитная маска-щиток или защитные очки при механической обработке поверхности.
19. Медицинская аптечка 
20. Ёмкость с чистой водой.  
21. Ограждения мест сварки (защитные экраны) при сварке в цеху.

При сварке в закрытом помещении - наличие естественной приточной вентиляции, а при необходимости принудительная вытяжка от места сварки.
При выполнении сварки вне помещения (открытое пространство) – навес, палатка, ветрозащитные экраны                  
На рабочем месте сварщика не должно быть посторонних предметов и лишней мебели, мешающей свободно двигаться в процессе сварки, в том числе различного мусора – мусора, коробок, ветоши, тряпок, бумаги, деревянных изделий типа полетт и  т.д.!!!
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